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Kayttoturvallisuustiedote Blaser.
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Painatuspaivamaara 14.01.2019 Versionumero 9 Tarkistus: 14.01.2019

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

- 1.1 Tuotetunniste
- Kauppanimike: Vascomill MMS FA 2

- Artikkelinumero:  02509-02

- 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- Aineen / valmisteen kaytto
Teolliseen kayttéon vain
Metallinkasittelyoljy

- 1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
- Valmistaja / Maahantuoja:

BLASER SWISSLUBE AG

Winterseistrasse 22

CH-3415 Hasle-Riegsau

Sveitsi

Tel.: +41 (0)34 460 01 01

Fax: +41 (0)34 460 01 00

E-mail: blaser@blaser.com

Edufix OY

Leikosaarentie 27 B 51
FI-00990 Helsingfors
Finnland

Tel.: +358 (0)50 377 7628
Email: panu.ranta@edufix.fi
Internet: www.edufix.fi

- Tietoja antaa:
Osasto tuoteturvallisuus
E-mail: reach@blaser.com

- 1.4 Hatépuhelinnumero:
Ohjeita kemikaalihatéatilanteissa, roiskeiden, tulipalon tai altistumisen varalta: +358 9 7479 0199 (24h / 7d)

KOHTA 2: Vaaran yksildinti

- 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti  Tuotetta ei ole luokiteltu CLP-asetuksen mukaan.

- 2.2 Merkinnat

- Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti  Tuote ei tayta kriteereita, joka johtaa merkintoja.
- Varoitusmerkit tarpeeton

- Huomiosana tarpeeton

- Vaaralausekkeet tarpeeton

- 2.3 Muut vaarat ei

- PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
- PBT: Ei voida kayttaa.

- vPvB: Ei voida kayttaa.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

- 3.2 Seokset
- Selostus: Seuraavista aineista koostuva seos, jossa vaarattomia lisaaineita.

- Sisaltda vaarallisia aineita: tarpeeton
- Lisétietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.
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KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

- 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
- Yleisohjeet: Ei tarvita lisétoimenpiteita.
- Hengitettynd: Ei sovelleta, keskittya ei fleeting.
- Ihokosketuksessa: Aine ei yleensa arsyté ihoa.
- Aineen péaastya silmiin:  Silmia huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja.
- Nieltyd: Kaannyttava ladkarin puoleen oireiden jatkuessa.
- 4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittdom &t ettd viivastyneet Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketietee  llistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- 5.1 Sammutusaineet

- Sopivat sammutusaineet: CO,, kuivakemikaalisammutin tai vesisuihku. Suuremmat palot torjutaan vesisuihkulla.
- Turvallisuussyista sopimattomat sammutusaineet: Taysi vesisuihku

- 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaara  t Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

- Erityinen suojavarustus:  Erikoistoimenpiteita ei tarvita.

- Lisatiedot Tulelle alttiit sailiét jadhdytettava vesisuihkulla.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

- 6.1 Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettel  y hatétilanteessa Ei tarvita.
- 6.2 Ympéristoon kohdistuvat varotoimet: Estettava paasy viemareihin/pintavesiin/pohjaveteen.
- 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetel  mat ja -valineet:
Imettava nestetta sitovalla aineella (hiekka, piimaa, hapon sidosaine, yleisidosaine, sahajauho).
- 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista kasittelya koskevia ohjeita kappaleessa 7.
Henkilokohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen havitysta koskevia ohjeita kappaleessa 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

- 7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpitee  t
Ainetta ei "EY-valmisteita koskevien yleisten voimassaolevien luokitusmaaraysten" tarvitse merkita.
Noudatettava kemikaalien kasittelyssa yleisesti voimassaolevia varotoimenpiteita.

- Palo- ja réjahdyssuojaohjeet:  Erikoistoimenpiteita ei tarvita.

- 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdmat olosuhtee  t, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
- Varastointi:
- Varastotiloille ja séilidille asetettavat vaatimuks et: Saadaan sailyttda ainoastaan alkuperaisastioissa.
- Yhteisvarastointiohjeet:

Ei saa varastoida yhdessa hapettavien ja happamien aineiden kanssa.

Varastoitava erilladn hapettavista aineista.
- Lisatietoja varastointiehtoihin:

Suojattava kuumuudelta ja valittémalta auringonpaisteelta.

Suojattava pakkaselta.

Optimaalinen sailytyslampétila 5°C ja 40°C.

Parasta ennen: suljettuna alkuperaisessa astiassa, vahintaan 36 kuukaudet.
- 7.3 Erityinen loppukayttd  Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

Fl—
(jatkuu sivulla 3)



Sivu: 3/7

Kayttoturvallisuustiedote
SWISSLUBE

1907/2006/EY, 31 artikla mukainen ja 830/2015/EY

Painatuspaivamaara 14.01.2019 Versionumero 9 Tarkistus: 14.01.2019

Kauppanimike: Vascomill MMS FA 2

(jatkuu sivulla 2)

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkildnsuoja imet

- Liséohjeita teknisten laitteiden varustukseen:

- 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

- Aineosat tyopaikkakohtaisin raja-arvoin:
Yleinen maininta arvo jadkaapeille voiteluaineet (sitoumuksetta): 10 mg/ms3.

- Liséohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkelléa voimassaoleviin luetteloihin.

- 8.2 Altistumisen ehkaiseminen
- Henkilokohtainen suojavarustus:

- Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:

- Hengityssuoja: Ei tarpeen.
- K&sisuojus:

Késinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestavaa ja lapaisematonta.

Ei muita tietoja, ks. kohta 7.

Noudatettava kemikaalien késittelyn tavanomaisia varotoimenpiteita.

Puuttuvien testien vuoksi suositusta soveltuvasta suojakasinemateriaalista tuotteelle/ valmisteelle /

kemikaalisekoitteelle ei voida antaa.

Suojakasinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon lapaisyajat, 1apaisevyyskerroin ja kuluminen.

- Kasinemateriaali

Valittujen suojakasineiden on taytettava tekniset EU-direktiivi 89/686/ETY ja standardia EN374.
Sopivien kasineiden ei riipu yksinomaan materiaalista vaan my6s muista laatuominaisuuksista ja vaihtelee eri

valmistajilla.

Murtaa, muun muassa materiaalista riippuen tiheys ja kasine ja siksi on madritettéva kussakin yksittiistapauksessa.
Késineet on tarkistettava ennen kayttda. Kulunut tuote vaihdettaval!
Suojakasineita: nitriilikumi, paksuus on vahintdan 0,3 mm.
- K&sinemateriaalin lapéisyaika Tarkka lapéisyaika on selvitettdva suojakasinevalmistajalta ja sitd on noudatettava.
- Silmésuojus: Turvallisuus lasien kanssa puoli suojelu (frame lasit) EN 166

- Kehosuojus: TyoOsuojavaatetus

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

- 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

- Yleiset ohjeet

- Olomuoto:
Muoto: Nestemainen
Vari: Keltainen

- Haju: Heikko

- Hajukynnys: Ei maaratty.

- pH-arvo: Ei maaratty.

- Tilanmuutos
Sulamis- tai jaatymispiste: Ei maaratty.

Kiehumispiste ja kiehumisalue:
Tippumispiste:
- Pourpoint

>300 °C (DIN 51751 / ASTM D86)
Ei sovellettavissa
-12 °C (ISO 3016 / ASTM D97)

- Leimahduspiste:

190 °C (ISO 2592 / ASTM D92)

- Syttyvyys (kiinteat aineet, kaasut):
- Syttymislampdtila:

Ei voida kayttaa.
>350 °C (DIN 51794 / ASTM E659)

- Hajoamislampoatila:

Ei maaratty.

- Itsesyttymislampdétila:

Tuote ei ole itsestdan syttyva.

- R&jahtavyys: Tuote ei ole rajahdysvaarallinen.
- R4jahdysrajat (@1013 mbar):

Alempi: Ei maaratty.

Ylempi: Ei maaratty.

(jatkuu sivulla 4)
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- Hapettavuus: Ei sovellettavissa
- Tiheys 20 °C lampdtilassa: 0,85 g/cm3 (DIN 51757 / ASTM D1217)
- Hoyryntiheys: Ei voida kayttaa.
Ei maaratty.
- Haihtumisnopeus: Ei maaratty.
- Liukenevuus/sekoittuvuus
veteen: Liukenematon.
- Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi: Ei maaratty.
- Viskositeetti

Kinemaattinen 40 °C lampétilassa: 31 mm?/s (ISO 3104 / ASTM D445)

- 9.2 Muut tiedot turvallisuudelle olennaiset tiedot, jotka on pidettava tuote-eritelmia.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- 10.1 Reaktiivisuus Ei tunneta ohjeiden mukaisessa kaytdssa.
- 10.2 Kemiallinen stabiilisuus  Stabiili suositelluissa varastointiolosuhteissa.
- 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Reagoi vahvojen happojen ja hapettimien kanssa.
Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa.
- 10.4 Valtettavat olosuhteet Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.
- 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: ~ Merkittévia lisétietoja ei ole saatavilla.
- 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet:  Hiilimonoksidi ja hiilidioksidi
- Lisétietoja:
Ei vaarallisia hajoamistuotteita voidaan odottaa oikein késitella ja varastoida.
Palavien aineiden tislausjarjestelmia kanssa liuottimien talteenotto mahdollista.
Riski kertyy liuotin piiri.
Muodostuminen trimetyylit- penteeni mahdollista.
Muodostumista rikkivetyéd mahdollista.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

- 11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista
- Valiton myrkyllisyys  Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:
> 2000 - <5000 mg / kg (suun kautta, rotta)
> 5.100 mg/m3 4h (hengitettyna, rotta)
- Ensisijainen arsyttévé vaikutus:
- lhosyobvyttavyys/inoarsytys  Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Vakava silmévaurio/silma-arsytys  Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.

- Hengitysteiden tai ihon herkistyminen  Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Sukusolujen periméa vaurioittavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

- Sybpaa aiheuttavat vaikutukset ~ Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

- Lisdéntymiselle vaaralliset vaikutukset ~ Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

- Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Aspiraatiovaara
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
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KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

- 12.1 Myrkyllisyys

- Vesimyrkyllisyys: Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 12.3 Biokertyvyys Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 12.4 Liikkuvuus maaperassa Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- Ekologisia lisétietoja:

- Yleisohjeita: Estetdén paasy pohjaveteen, vesistdihin, viemaristoon.
+12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

- PBT: Eivoida kayttaa.

- vPvB: Ei voida kayttaa.

- 12.6 Muut haitalliset vaikutukset ~ Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohda

- 13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat
- Suositus: Ei voida havittaa yhdessa talousjatteiden kanssa. Ei saa paastaa viemaristoon.

- Euroopan jateluetteloon
12 01 10* | synteettiset tyosto-oljyt

- Puhdistamattomat pakkaukset:
- Suositus: Havitettava virallisten maaraysten mukaisesti.
- Suositeltava puhdistusaine:  Vesi, johon tarvittaessa lisatdan puhdistusaineita.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

- 14.1 YK-numero

- ADR, ADN, IMDG, IATA tarpeeton
- 14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi
- ADR, ADN, IMDG, IATA tarpeeton

- 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- luokka tarpeeton
- 14.4 Pakkausryhma
- ADR, IMDG, IATA tarpeeton
- 14.5 Ympaéristovaarat:
- Marine pollutant: Ei
- 14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle Ei voida kayttaa.
- 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen Il it ~ teen
ja IBC-saénnoston mukaisesti Ei voida kayttaa.
- Kuljetus/liséatietoja: Ei vaarallinen aine yllaolevien asetusten mukaisesti
- 1ATA IATA Dangerous Goods Regulation (DGR): latest edition
- UN "Model Regulation": tarpeeton

Fl—
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KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

- 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat tur  vallisuus-, terveys- ja ymparistésaannokset tai -
lainsdadanto

- Direktiivi 2012/18/EU
- Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE |  siséltévia aineita ei ole lueteltu
- LUVANVARAISTEN AINEIDEN LUETTELO (LIITE XIV)

siséltavia aineita ei ole lueteltu

- Kansalliset maaraykset: enaa asetukset.

- Muut maaraykset, rajoitukset ja kiellot
- Erityista huolta aiheuttavat aineet (SVHC) mukainen REACH, 57 artiklan
Tama valmiste ei sisalla mitadn SVHC ("Substances of Very High Concern")

- 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

Annetut tiedot perustuvat tamanhetkisiin tietoihimme. Ne eivat kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista
eivatka aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.

- Asetusten ja hyvaksynnat / listat:

Tietoa REACH rekisterinumerot 3 §:

Jos ei ole REACH-rekisterdinti numerot mainittujen vaarallisten aineiden lopussa 2010, ndma luvut ovat tiedossa ja
ilmoitettu vain 3 kohdassa sen tonnimé&éra rekisterdinnin jalkeen vuoden 2013 osalta loppuun mennessa 2018, tai on
vapautettu REACH-asetuksen (esim. polymeerit).

- ROHS:
Tuote on yhteensopiva EU: n direktiivit 2015/863/EY, 2011/65/EY, 2002/95/EY sé&hko-ja elektroniikkalaiteromun
2002/96/EY, 2003/11/EY, 2005/53/EY ja ROHS.
Seuraavat aineet eivat sisally:
Pentabromidi difenyylieetteri, oktabromidi difenyylieetteri, polybromibifenyylia difenyylieetteri (PDBE) ja / tai
polybromidifenyylieetterid (PBB), Bis (2-etyyliheksyyli) ftalaatti (DEHP), Bentsyylibutyyliftalaatti (BBP), Dibutyyliftalaatti
(DBP), Diisobutyyliftalaatti (DIBP);
lyijya tai sen yhdisteitd, kadmiumia tai sen yhdisteet, elohopea ja sen yhdisteet, kromi Cré+-yhdisteet.

- BSE/TSE:
Materiaalit ja/tai synteettisesti muutettujen aineiden, jotka ovat eldinperaisia nautaeléainten, lampaiden, vuohien, kissat,
koirat, peura, hirvi ja/tai minkki, eivéat sisally tdhan tuotteeseen.
Tama tuote on taysin vapaa lateksista sisaltavia materiaaleja.
Tama tuote noudattaa standardeja BSE/TSE-vapaita tuotteita, mukaan Euroopan yhteison direktiivien 93/42/ETY ja
2003/32/EY.

- Nayttelyalue ohjelehti:  Product Safety Department
- Yhteydenottohenkild:  Mrs. Wilson + Mr. Feller

- Toimittajan huomautus:
Edella mainitut tiedot vastaavat meidéan nykyisen tietamyksen ja kokemuksen. Kéayttoturvallisuustiedote toimii kuvaus
tuotteiden osalta tarvittavat turvatoimet. Merkinnét eivat ole tarkoitettu takuut ominaisuuksia.

- Lyhenteet ja lyhytnimet:
ROHS: Rajoitus ja vaarallisten aineiden
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
(jatkuu sivulla 7)
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ISO: International Organisation for Standardisation
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
CLP: Classification, Labeling and Packaging (European GHS)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic chemicals
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative chemicals
ATE: Akuutti myrkyllisyys arvio
- * Tiedot muutettu alkuperaisesta versiosta
Tahti (*) vasemmalla puolella osoittaa vastaavia muutoksia edelliseen versioon.
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